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这样
,

就得到模型的两个参数

一 , 一
,

只 ’,
而通过预测模型 预测的数值

为  !
, ,

预测误差为
,

说明预测

效果很好 所以
,

模型 就是我们要建立的城市

年废水量的灰系预测模型

用该模型进行 年
、

年的废水量预测
,

结果是
,

年 为
‘ ’,

年为
· ‘ ’,

都比常规的回归分析方法建立的

模型预测结果要高

二 一  !

然后令
‘” ‘“’ 一  

,

根据 络

式就可以得到时间响应模型

才“ ’ ,
· ‘, ‘’‘, ‘一  

模型 就是该市年废水排放总量的预测模型 下

面检验其精度

用模型 可以求出 一 年的回代计

算值 厂
‘ ’ ‘ ,

再通过  式得到还原值 即模拟

值 矛‘”’ ‘ ,

与原始数据
‘。’ ,

比较
,

求

出相对误差

‘。 , , 一 沦‘
。 , ,

‘ , ‘

结果见表

从表 看出
,

模型精度是好的 另外
,

后验差检

验结果为
‘ 。 ,

说明模型精度很好
,

精度为一级 用关联度 检验法 得到关联 度
。

,

也表明模型符合要求 因此
,

不再需要进

行残差辨识
,

可以用模型 进行城市年废水量的

预测 另据统计
,

该市 年的废水排放总量为

四
、

结 束 语

常规的城市年废水量预测模型
,

是通过历年的

工业总产值与工业废水量
、

城市居民人数与生活污

水的数据序列 进行回归分析建立的 但环境系统

实质上是一种本征性灰色系统
,

每一个环境统计指

标 例如城市年废水量
,

我们都无法完全确知它与

其它诸多因素的复杂关系 环境预测本身是一种灰

系预测 灰系预测与常规的多元回归分析 方法相

比
,

所需数据少 一般三个以上数据就可以
,

数据也

不需要特殊的分布
,

而且计算简单
,

精度较高 本文

只是仅就数列预测方法
,

进行
,

模拟 当

采 用
。 ,

幻 模型以及更复杂的数据 处理 方式

时
,

还会提高预测精度 可以认为
,

灰色系统预测方

法将会更广泛地应用于环境预测
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