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! ! 摘要：研究 #$$&’() 锦纶 * 浸胶鬃丝网眼布在无内胎轮胎中的应用。结果表明，以 #$$&’() 锦纶 * 浸胶鬃丝网眼布

替代胎圈密封胶和胎圈包布应用于 +,- " . /* +/01 块状 1" 花纹无内胎农业轮胎、+,- $$ . /# %/01 通用块状花纹无

内胎工程机械轮胎和 23/$# 4 5#6+# *01 混合花纹无内胎挂车轮胎，在确保轮胎气密性的前提下，可显著改善胎圈外

观质量，同时可提高劳动效率，降低生产成本。
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! ! 无内胎轮胎在生产中易出现胎趾圆角、胎踵

明疤和胎圈大边等缺陷，胎圈密封胶的厚度、成型

时扳边的松紧程度以及钢丝圈的对中等对轮胎硫

化后的外观质量均有影响。为了提高无内胎轮胎

的外观质量，特别是胎圈部位的外观质量，本工作

进行了 #$$&’() 锦纶 * 浸胶鬃丝网眼布替代胎圈

密封胶同时取消胎圈包布的试验研究。

() 实验

(* () 主要原材料

#$$&’() 锦纶 * 浸胶鬃丝网眼布，平湖市大龙

产业用布有限责任公司产品。

(* +) 压延工艺

使用 =><"2+,$$? 型橡胶压延机进行压延，

采用压力贴胶。压延工艺参数如下。

主张力区张力：% #$$ @；

主机辊筒速比：+（+A）B +- "（/A）B +- "（%A）B
+（"A）；

压延辊温：+A，/A，%A 和 "A 辊分别为 +$$，+$#，

+$# 和 +$$ C；

主机辊筒速度（+A）："$ D·DEF .+；

附胶厚度：上胶片 ! $- 5 DD，下胶片 ! $- ,
DD；

胶帘布总厚度：+- #5 DD；

使用胶帘布厚度：+- *$ DD；

附胶量：+8 5%$ GH·D ./。

+) 结果与讨论

+* () 浸胶鬃丝网眼布性能

#$$&’() 锦纶 * 浸胶鬃丝网眼布性能如表 +
所示。

+* +) 压延后帘布情况

原布与压延后胶布情况如表 / 所示。由表 /
可以看出，压延胶布情况良好，符合使用条件。

表 () !""#$%& 锦纶 ’ 浸胶鬃丝网眼布性能

项! ! 目 实测结果 厂家指标

鬃丝直径 4 DD $- /% $- /% I $- $%
编织密度 4［根·（+$ JD）. +］

! 经向 +$/ +$$ I %
! 纬向 +$$ +$$ I %
断裂强度 4（G@·D .+）

! 经向 +- $# #$- :#
! 纬向 $- :/ #$- ,#
断裂伸长率 4 K
! 经向 /# /# I +$
! 纬向 /# /# I +$
厚度 4 DD $- ", $- # I $- $#
幅宽 4 JD +"/ +"/ I /
布长 4 D ",# ",$ I +$
回潮率 4 K +- / &/
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表 !" 原布与压延后胶布情况

项" " 目 原布 压延后胶布

总质量 # $% &’( )*
总长度 # + *,- *,)
实测平均宽度 # + .( */) .( *!)
总厚度 # ++ -( *, .( )&)
总面积 # +/ 0,* 0’)( ’&)
压延用胶量 # $% . /-)
压延布质量 #（$%·+ 1/ ） -( ..&
附胶量 #（$%·+ 1/ ） .( &!.

!# $" 半成品粘合力

取压延后的胶布进行粘合力测定，硫化条件

为 .!& 2 30- +45，测定结果为 ,6 / $7·+ 1.。其

值大于普通锦纶帆布的半成品粘合力，完全可以

去掉胎圈包布。

!# %" 外观质量

以 )--89:; 锦纶 0 浸胶鬃丝网眼布替代胎圈

密封胶应用于.,6 * 1 /0 ./<=块状=*花纹无内

胎农业轮胎，硫化后轮胎基本没有出现胎圈大边；

通过调整钢丝圈底部材料的压缩量，减小钢丝圈

直径，胎踵明疤缺陷也基本杜绝。

" " 以 )--89:; 锦纶 0 浸胶鬃丝网眼布替代胎圈

密封胶应用于 .,6 -- 1 /) !/<= 通用块状花纹无

内胎工程机械轮胎和 >?/-) # &)@.) 0<= 混合花

纹无内胎挂车轮胎，硫化后没有出现胎圈大边，胎

圈部位外观质量良好。

!# &" 气密性

采用 )--89:; 锦纶 0 浸胶鬃丝网眼布替代胎

圈密封胶应用于两种无内胎轮胎，轮胎气密性对

比试验结果如表 ! 所示。由表 ! 可以看出，替代

前后轮胎的气密性基本相同。

!# ’" 成本核算

以 .,6 * 1 /0 ./<= 块状 =* 花纹无内胎农业

轮胎为例，采用)-- 89:;锦纶0浸胶鬃丝网眼布

表 $" 不同停放时间下轮胎的气压 $<A"

项" " 目
停放时间 # 8

. / ! * ) 0 & , ’ .- .. ./ B /’
.,( -- 1 /) !/<=
" 试验轮胎 )0- )0- )!- )!- )!- )!- )!- )/- )/- )/- )/- )/-
" 正常生产轮胎 )0- )0- )*- )*- )!- )!- )/- )/- )/- )/- )/- )/-
>?/-) # &)@.) 0<=
" 试验轮胎 !)- !*- !!- !!- !!- !!- !/- !/- !/- !/- !/- !/-
" 正常生产轮胎 !)- !!- !!- !!- !/- !/- !/- !/- !/- !/- !/- !/-

" " 注：.,6 -- 1 /) !/<= 轮胎的标准气压为 )0- $<A；>?/-) # &)@.) 0<= 轮胎的标准气压为 !)- $<A。

替代 胎 圈 密 封 胶，同 时 取 消 胎 圈 包 布，消 耗

)--89:; 锦纶 0 浸胶鬃丝网眼布 0* %，附胶量为

’)) %，而胎圈密封胶为 . /*/ %，胎圈包布为 !06 *
%，附胶量为 //&6 /* %，按原材料价格计算，每条轮

胎可降低成本 / 元左右。根据目前公司的产量计

算，替代后每年可节约成本 )- 万元左右，经济效

益显著。

$" 结语

采用 )--89:; 锦纶 0 浸胶鬃丝网眼布替代

胎圈密封胶和胎圈包布应用于 ., 6 * 1 /0 ./<=
块状 =* 花 纹 无 内 胎 农 业 轮 胎、., 6 -- 1 /)

!/<= 通 用 块 状 花 纹 无 内 胎 工 程 机 械 轮 胎 和

>?/-) # &)@.) 0<= 混合花纹无内胎挂车轮胎，

在确保轮胎气密性的前提下，可显著改善轮胎

外 观 质 量 ，同 时 可 提 高 劳 动 效 率 ，降 低 生 产

成本。

我公司又扩大试制规格范围，将 )--89:; 锦

纶 0 浸胶鬃丝网眼布应用于 .&6 ) 1 /)，/-6 ) 1 /)
和 /!6 ) 1 /) 宽基轮胎胎圈，胎圈大边问题得到很

好解决，轮胎外观合格率大幅度提高。
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三角集团质量信誉被评为 !!! 级
中图分类号：’Q887, 5 R 84 4 文献标识码：P

I775 年年底，中国产品质量协会授予三角集

团有限公司全国 SSS 级质量信誉等级称号，并颁

发了证书和信誉等级标识。

三角集团有限公司为保证产品质量，实行质

量指标承包制并建立了质量追溯体系，所生产的

每一条轮胎上都有编号，若出现质量问题，可通过

该编号追查到从原材料采购到各生产工序的每一

个操作人员，形成对产品的全过程质量管理。

该 公 司 先 后 通 过 了 TML U77F，QM U777，

TML F577F 和 TML F77FI 体系认证，并通过了美国

交通部 PL’ 及欧洲 V*V 安全认证，三角牌轮胎

连续多年被评为山东省名牌产品和国家 S 级产

品，I77I 年三角牌轮胎获得中国轮胎行业第一个

*** 认证。通过严格和深入的质量管理，三角牌

轮胎质量可靠、性能优异，在国内外市场获得较高

的知名度、信誉度和美誉度，市场覆盖全国所有地

区，为国内 57 多家重点汽车厂家配套，并出口世

界 F77 多个国家和地区。

（三角集团有限公司4 于光国供稿）

华橡公司研制出胶囊预伸张

及检测一体机

中图分类号：’Q887W 5 R U84 4 文献标识码：P

近日，福建华橡自控技术股份有限公司自主

研发的 XYF5CF? 胶囊预伸张及检测一体机正式

发往国外一家著名轮胎公司使用。

XYF5CF? 胶囊预伸张及检测一体机利用蒸汽

对胶囊进行预伸张处理，增加胶囊柔和度，以提高

轮胎的质量；利用 8 个超声波位移传感器对胶囊

的均匀性进行检测，以保证胶囊外型尺寸在公差

范围内，减少废胎的产生；利用 8 个硅油喷头对胶

囊外表面进行喷涂处理，与手工喷涂相比，减轻了

劳动强度，提高了喷涂的均匀性。

XYF5CF? 胶囊预伸张及检测一体机的研制成

功，将进一步丰富该公司的产品品种，提高适应市

场的能力，并带来可观的经济效益。

（摘自《中国化工报》，I776C7FCFF）

风神公司出口无内胎全钢子午线轮胎

中图分类号：Z5?8W 85F R W 8 N W ?4 4 文献标识码：P

风神轮胎股份有限公司研制成 功 F8KIIW 6
FGJK [\67? 花纹无内胎全钢子午线轮胎。

该轮胎主要适用于建筑工地等恶劣路况，较

大的块状花纹和较宽、较深的花纹沟使得轮胎花

纹坚固、美观大方，并且具有良好的自洁性能，在

碎石路面及泥泞路面上抓着力和牵引力大。该轮

胎坚固耐用、安全性能高、行驶面宽、负荷能力大。

胎面采用耐磨、耐刺扎的专用配方，保证了轮胎的

耐切割性能。该轮胎主要用于出口。

（摘自《中国化工报》，I776C7FC7O）
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